Sprey Polidretan Kopuk Ustd Su Yaltim Boyasi

Teknik Ozellikler

Sprey poliliretan kopilik lzerine UV izolasyon amacl kullanilmaktadir.  Renk Beyaz, gri veya istenilen renk
Parlaklik Parlak veya Mat
Baglayici Madde Poliliretan Regine

TR . . . Parlama Nokt -30°C/90°C

Uriin Ozellikleri ve Avantajlari e — /
ygulama Isisi 10-35 0oC

Kullanima hazirdir. Yiiksek aderans saglar. Kolay ve hizli uyqulanir. Rulo, firca ve ~ Yogunluk (20 oC) 1,2 gr/ml

airles ile uygulanabilir. ( dékme de kullanilabilir) Catlak kapatma dzelligine sahiptir. ~ Hacimsel Kati Madde 1009

. o .. . Kuru / Yas Film Kalinhg: 650 / 750 mikron film kalinlik
Eksiz yekpare uygulama saglar. Zemini yekpare ve tulum gibi kaplar. Su buhari Pratik kaplama kapasitesi 1,2 kg /m2

gecirgenligi saglar. Tatbik ist limitleri -5°C /+35°C
Isi Mukavemeti 90°C

U | U | uv Dayaniklidir.
Juama ve Ll Tatbik sekli Firca, Rulo, Celik mala, Airless

Karisim omrii Yaklasik 5 saat

Yizeyler saglam, kuru, temiz ve kimyasallardan arindiriimis olmalidir. Nem orani
Karisim Orani Tek Bilesenli

kesinlikle %5 gecmemelidir. Hazirlanan ylizeylere 2 kat uygulanmalidir. Uzun omiuirlu
olmasi icin mutlaka astar ile astarlanmalidir. Astarla beraber iki kat izolasyon boyasi
yapiimalidir. Yiizey hazirlandiktan sonra Polymex tek komponentli izolasyon
uygulanmasina gegilebilir. Ortam sicakliginda bekletilen malzeme acildiginda dustik Acilmamis orijinal ambalajinda serin ve kuru ortamda
devirli ( 300 devir/dak ) bir karistirici ile malzeme homojen hale gelene kadar ¢, Ay

karistirilmasi tavsiye edilir. Daha sonra malzeme kisa tiylli rulo ile

veya airless tabanca ile astarlanmis ylizeylere homojen bir sekilde uygulanir. Her kat

ortalama 0,6 kg malzeme yayilir. ikinci kat 8 saat sonra uygulanmalidir

Kullanim Alanlari

. Aternit, sa¢, membran vs lizerlerine uygulama yapilir. Ve
Ambala farkli izolasyon amaclari icin de kullanilir. Eski ve yeni

15,21 Kg’lik Set, 30 Kg Varil veya istenen adirlikta tedarik edilebilir. teraslarda, cati, cati derelerinde kullanilir. Ultraviyole
isinlarina dayanikli havanin nemiyle kiirlesen yiiksek
elastikiyet 6zelligine sahip politiretan esaslh su yalitim ve
izolasyon malzemesidir. Sprey poliliretan koptik lizerine
de izolasyon ve boya amach kullaniimaktadir. Ayrica
dilatasyonlarda da kullanilmaktadir. Fayans Ustu ve altlarinda
izolasyon amacl kullanilir.

iyi havalandiriimis, kapali alanlarda depolayiniz, maske, eldiven gibi koruyucu
malzemeleri giyiniz, dogrudan temas etmeyiniz ve buharini solumayiniz, agik ates
kaynaklarindan uzak tutunuz.

Politiretan karbamat baglantilari ile birlestirilen organik Uniteler zincirinden olusan bir polimerdir. , B 7




